Test: ELECTRICITATE

Tulie 2025
1 +E'1=5V
! 1. Energia electrica W necesara pentru a mentine constantd
100 0o timp de 4s intensitatea curentului in circuitul din figurd este
== a) 5J b) 107 ¢) 0.625] d)2.5]

1 2. In figura alituratd sunt reprezentate dependentele tensiune-
intensitate (caracteristicile U-I) pentru doi conductori cilindrici,

// 2 1 si 2, cu aceeasi sectiune si aceeasi lungime.
///// RaportulRl/R2 al rezistentelor celor doi conductori satisface

relatia
-
T R R R R
14 —1-3 1< _1
a) R, b) R, (9] R, d) R, depinde de I.

3. Un incalzitor proiectat sa aduca la fierbere o cantitate de apa in cel mai scurt timp contine 10
rezistori identici conectati in paralel. Incilzitorul este alimentat de la o sursi cu t.e.m. E=100V
si rezistenta interna " =10€2

Ce rezistentd R are un rezistor al Incdlzitorului si ce putere electrica P disipa incalzitorul?

a) R=10Q b) R=1€Q c) R=0.1kQ d) R=0.1kQ
P=1kW 100W P=0.25kW P=0.25kWh

4. La bornele unei baterii cu t.e.m.Esi rezistenta internd r se conecteazd un voltmetru cu

. . . R
rezistenta interna = V.
Tensiunea U indicata de voltmetru este

L g U=— 1 P g U=E

U_
b) 1+(r/Ry) 0 1-(r/Ry)

a) “1+(Ry/r)

5. Puterea totala disipata pe doua rezistoare, unul de8 2 si celalalt de 2Q , este aceeasi, fie ca le
legam 1n serie, fie cd le legam in paralel la o sursa. Aflati rezistenta internd a sursei.

a)r=16Q b) r=10Q2 c)rzgﬁ d)r=49Q

6. Rezistivitatea unui metal la 0°C este p, iar coeficientul de variatie a rezistivitdtii acestui metal
cu temperatura este a. Care este expresia corectd a dependentei rezistivititii p(t) a metalului de
temperaturat exprimata in °C?

t —
a)—”() Pocat | b)p(t)=-22 o) p(t)=po+at d) p(t)=po(1-at)

Do T 1+at

7. Randamentul unui circuit format dintr-o baterie cu tensiunea electromotoare E=1,5V si
rezistenta interna r =1 £ si un rezistor cu rezistenta R=9 £, are valoarea:
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a) n=100% |

b) n=50% | )n=10% | d) n=90% |

8. Calculati rezistenta unei sarme de cupru cu lungimea de 1m si aria sectiunii transversale de
1 mm’°. Rezistivitatea electric a cuprului este 1,7 x10 °Qm .

a) R=1,7x10°Q

b) R=0,017Q O R=1,7x10"Q d) R=588kQ

9. In circuitul aliturat, bateria are rezistenta interni
neglijabila, toate becurile sunt identice, iar intensitatea
curentului Tn ramura principala este I=0,36A. Becurile se ard
cand intensitatea curentului prin filamentul lor are valoarea
0,42A.

(|E=ov  [=0.36A Care este numdrul maxim N de becuri identice cu cele din
ES circuitul initial pe care le poate contine grupul paralel, astfel
Tncat niciun bec din circuit sa nu se arda?
a) N=7 b)NZS c) N=2 d)N:G
L 2
— 2 10. Tensiunea U indicata de voltmetrul ideal conectat intre
” nodurile 1 si 2 ale circuitului din figura este
50 1 1002
_ a)U=3V b) U=2V o U=5V, dU=3V,
J = borna +in 1 borna + in 2 borna +in1 | borna + in 2

||+
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11. In circuitul din figurd voltmetrul are rezistenta Ry.

a)Ce expresie are tensiunea masuratd de voltmetru?

b)Ce expresie are tensiunea masuratd de voltmetru daca
polaritatea uneia din surse se schimba?

c)Ce expresie are intensitatea curentului care trece prin
voltmetru in ipoteza de la punctul b) ?

12. Un conductor cilindric din Cu are aria sectiunii transversale de 1 mm” si este parcurs de un curent

continuu cu intensitatea de 1A . Concentratia electronilor liberi din metal este de 8,5x10%®m

sarcina elementard are valoarea 1,6 x 10~ "°C.

a)Ce valoare are densitatea de curent prin conductor?

b)Cu ce viteza medie se misca ansamblul electronilor de conductie din metal?

c)Ce valoare are tensiunea ntre capetele conductorului daca rezistenta electrica este de 0,028 ?
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